stilce  Taviranyitds
Zce dugalj keszlet
- STI 1043

A szett tartalmaz egy tavirdnyitét és hdrom darab dugaljat.
Ezek segitségével kapcsolhatdk az elektromos és
elektronikus készUlékek (Idmpa, TV, kardcsonyi

fényfUzérek, kerti elektromos berendezések stb.)

1150W-ig, 25m-es tévolsagon beldl.

A be- és kikapcsolds falon és bUtoron

y ¢ keresztUl is lehetséges.
= A hatétavolsag fugghet az épllet
- 3 specidilis szerkezeti tulojdonsagaitdl.
tovabbi informdciék: E
www.daniella.hu :
~ . . ¥
Készlet tartalma: 2 g
3db dugalj+ 1db taviranyitd - 2%
Névleges feszUltség: 230V AC {

Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesitmény: Max. 1150W

MUk&dési frekvencia: 434 Mhz ~ 4335 F *
Hatétdavolsag: 25m t
Szabvanyok:

EN61058-1 DIN VDE 0620-1

VILLAM- ES

VILLAM- ES TULFESZULTSEG TULFESZULTSEG
VEDELEMMEL ELLATOTT * VEDELEMMEL ELLATOTT
HALOZATI ELOSZTO - STI 1045 2186t HALOZATI ELOSZTO

e A
6 féréhelyes (6x2P+F) dugaljanként 10 FEROHELYES (19X2P+F) 1684 H:
kapcsolhat6 (6+1 kapcsoléval) -ST11044 soronként
1,5m vezetékkel, 6x16A kapcsolhato (5dugalj/sor)

1,5m vezetékkel +4xUSB

VILLAM:- ES TULFESZULTSEG
VEDELEMMEL ELLATOTT ALUMINIUM
HAZAS HALOZATI ELOSZTO 6 FEROHELLYEL
(6X2P+F) 1,4M VEZETEKKEL, - STI 043

Jellemzék - Tilterhelés elleni védelem: tillterhelés esetén
- Névleges dramerdsség: 6x16A automatikusan lekapcsolja az dramkort.
- Kabelvédelem: a vezeték sériilés elleni hatékony védelmére. - Villamvédelem: kiugrd feszilltség esetén (pl: villamlaskor)
- Aluminium hdz: biztonsagosabb, ellenéllobb. meguédia felszerelést a kdrosodastdl. - *
- Kapesol6 védelem: megévja a kapesol6t a szallitds kbzbeni ™ Gyermekvédelem: megvédi a gyermeket az elektromos dramiitéstl. t
sériiléstd] és a taposdstdl. - Bemetszés a hazon: lehet6séget ad a vezeték rogzitésére.

Termékeink elérhetéek orszagszerte 20 uzletinkben, és webdruhdzunkban:
www.daniella.hu/Kapcsolat - www.daniella.hu/Termekeink/Webaruhaz



